附件
首都医科大学附属北京安定医院

重点实验室办公家具购置项目产品报价单
公司名称：
产品名称：
产品基本配置：
产品报价：
质保期：
投送产品技术要求：

	序号
	物品名称
	规格型号（W*D*H）mm
	数量
	单位
	材质说明

	1
	屏风工作位
	1500*1800*1300
	47
	件
	材质：屏风隔断选用外框架、壁厚1.5mm，双面钢板饰面，钢板壁厚0.8mm，下配走线功能，台面选用“露水河”E1级优质刨花板，甲醛释放量不大于5MC/100G，厚度为25MM，密度0.50-0.85/平米，表面耐磨度7200转，表里张力一致，保持平衡；耐干热性能：外购等级小于或等于3级，其它等级小于或等于2级，耐开裂性能：表面无变化，无细微开裂，耐污染性能：无污染和腐蚀痕迹，封边：采用与板件颜色，纹理配套的2MM厚优质PVC封边带。五金配件：锁具选用BMB锁，HFL合页，海帝诗三节走珠滑轨，金属拉手。结构：台面L形，配木制活动推柜，键盘架和主机架，后柜一件（1500*350*1300）。

	2
	转椅
	630*550*1000
	47
	件
	材质：表面选用优质西皮覆面，厚度.3-1.5MM，经液氨多道浸色及防潮，防腐等工艺处理，内置优质环保高密度（座位大于或等于35KG/立方米）主回弹一次成型泡棉，回弹力90%，表面涂有防止变形保护膜，曲木板：内置热压成型多层弯曲木胶合板，经过防潮，防虫，防腐化学处理，厚度10-12MM，由五层木片在高温下复合而成，符合人体工程学原理，板材承受压力达300KG。气动棒：德国SUSPA进口气压棒，升降达10万次；机构：意大利COFEMO同步倾仰五段式锁定机构底盘，结构牢固，操作方便；脚轮：国产优质脚轮。

	3
	转椅(会议室）
	630*550*1000
	30
	件
	材质：表面选用优质西皮覆面，厚度.3-1.5MM，经液氨多道浸色及防潮，防腐等工艺处理，内置优质环保高密度（座位大于或等于35KG/立方米）主回弹一次成型泡棉，回弹力90%，表面涂有防止变形保护膜，曲木板：内置热压成型多层弯曲木胶合板，经过防潮，防虫，防腐化学处理，厚度10-12MM，由五层木片在高温下复合而成，符合人体工程学原理，板材承受压力达300KG，无仰卧功能。气动棒：德国SUSPA进口气压棒，升降达10万次；机构：意大利COFEMO同步倾仰五段式锁定机构底盘，结构牢固，操作方便；脚轮：国产优质脚轮。

	4
	办公桌
	1800*400*760
	10
	件
	材质：面材选用一级天然胡桃木皮贴面，厚度0.6mm，基材选用吉林森工集团“红宝石”牌E1级中纤板/“露水河”牌刨花板，游离甲醛含量=0.3mg/L，优于国家标准(欧洲E1)≦1.5mg/L,承重力强，尺寸稳定性好。油漆：整体烤漆，中德合资Idopa"易涂宝"牌，表面硬度达2H级，木纹纹理清晰，无发白/无流挂及明显划伤，色泽均匀，甲醛释放量≤2mg/100g。五金配件：金属框架。结构：前配挂板，四腿落地。

	5
	茶水柜
	900*500*1100
	2
	件
	材质：柜体选用“露水河”E1级优质刨花板，甲醛释放量不大于5MG/100G，厚度为18MM，密度0.50-0.85/平米，表面耐磨度7200转，表里张力一致，保持平衡；耐干热性能：外购等级小于或等于3级，其它等级小于或等于2级，耐开裂性能：表面无变化，无细微开裂，耐污染性能：无污染和腐蚀痕迹，封边：采用与板件颜色，纹理配套的2MM厚优质PVC封边带。五金配件：锁具选用BMB锁，HFI合页，海帝诗三节走珠滑轨，金属拉手。结构：上配两个抽屉，下边对开门，内调隔板一块。


评分因素和评分标准
	评审因素
	评分标准说明
	分值

	
	
	

	商务部分

（15分）
	经营业绩


	2016年至今，承接过类似服务项目(提供合同证明文件并加盖单位公章)，提供3份（含3份）以上得10分，提供1-2份得5分，未提供得0分。
	5

	
	对招标文件商务条款的响应程度评价
	响应全面，全部符合，得5分；响应不全面或有不符合，每一项不符合扣1分，扣完为止。
	5

	
	投标人整体财务状况评价
	根据公司资质及财务状况（根据投标人提供的上一年度会计师事务所审计报告）来评估投标人的公司规模和经营状况，相对优者5分，其它0-4分。
	5

	技术部分

（55）
	对投标产品整体性能质量的评价
	根据招标文件技术要求和投标技术响应情况，对投标产品的技术水平、先进性、稳定性、安全性、配送安装方案等进行综合评审，最高得15分，其他0-14分。
	15

	
	对招标文件技术规格要求的响应程度
	投标人技术指标全部满足招标文件要求得20分，一项普通技术指标负偏离扣2分，扣完为止。
	20

	
	对投标人售后服务能力的评价
	根据投标人的售后服务团队人员构成和售后服务方案,包括售后服务安排的合理性、维修的反应速度、质保期限及服务承诺等进行分档，最高得20分，其他0-19分。
	
20

	投标报价

（30分）
	评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100      

备注：实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价     
	30

	合计
	 
	100


